EMA TIXOTROPICA IDROREPELLENTE
DENSA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI
ALCHIL-SILOSSANI E POLI-SILOSSANI IN DISPERSIONE ACQUOSA

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE
ASCIUGAMURI MADRAS & una crema
impermeabilizzante per la protezione in™
profonditd di materiali edili interessati
dall’umidita di risalita capillare.

ASCIUGAMURI MADRAS viene iniettata ATTENZIONE

alla base delle murature e, diffondendosi

all'interno delle stesse, crea una barriera idrofoba ed impedisce la risalita di acqua per capillarita.
ASCIUGAMURI MADRAS pud essere applicata in supporti sia di natura alcalina che acida, per cui
pud essere iniettata in calcestruzzo, intonaci, mattoni in argilla e cotto, pietre, tufo, e in qualsiasi
supporto anche scarsamente assorbente. Oltre a creare un effetto barriera, aumenta la proprieta ingeliva
dei materiali, mantenendo una notevole permeabilita al vapore acqueo.

MODALITA’ D’USO

1. Prima di iniziare 'intervento di risanamento della muratura, & necessario stonacare la superficie
muraria ove & presente I'umidita per almeno 1 metro oltre la zona ammalorata.

2. Controllare la presenza di tracce di utenze varie (luce, gas, acqua, ecc.). Stabilire il livello dell'asse
orizzontale di perforazione, tenendo conto dell’altezza della quota interna o esterna del pavimento,
rispetto alla linea del pavimento su cui poggia (in altre parole, la linea dei fori deve essere sopra |l
profilo del terreno di almeno 12 cm).

3. Sulla linea tracciata realizzare fori ciechi di 12 mm di diametro con un'interasse di 12 cm. | fori
ciechi devono arrivare fino a 5 cm prima della superficie della parte opposta del muro e devono avere
un'inclinazione da 5° a 10°.

4. Se l'intervento viene eseguito su muro in Poroton o laterizio bucato, occorre praticare fori di 14 mm
(anziché 12 mm) in orizzontale e non inclinati. Introdurre nei fori 'apposita retina contenitiva, che evita
la dispersione di prodotto nei vuoti interni. Richiudere subito il foro con una normale malta cementizia.
5. Nel caso diunintervento parziale, se nella parete non esiste una interruzione, la barriera orizzontale
deve terminare con una serie di fori verticali a zig-zag in risalita oltre il profilo dell’'umidita rilevata; cié
vale anche in caso di muri a spina interni.

6. Prima di procedere all'iniezione della crema silanica, & necessario bagnare a rifiuto 'interno dei fori
con acqua potabile, onde agevolare il processo di assorbimento capillare e attendere almeno 30 minuti.
7. L'operazione di iniezione della crema “ASCIUGAMURI MADRAS viene eseguita con una pistola
erogatrice appositamente studiata per il prodotto, adatta sia per il professionista che per il “fai da te”
(fornita con un kit di corredo per agevolare le operazioni nei vari spessori murali).

8. Sui muri “facciavista”, I'intervento con “ASCIUGAMURI MADRAS" deve essere eseguito per due file
di fori sfalsati a zig-zag. Una volta chiusi i fori e a malta indurita, lavare il facciavista con un detergente
acido specifico e per trattare con un idrorepellente traspirante attendere la completa asciugatura del
muro (3-6 mesi).




©. ASCIUGAMURI MADRAS

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Composizione di massima composti del silicio

Stato fisico crema tixotropica

Colore bianco

Odore inodore

Punto d'infiammabilita N.A.

pH 7-8

Densita 0,940 kg/ |

Tossicita non tossico

Corrosivita non corrosivo

Temperatura d'impiego >+5°C
AVVERTENZE

+  “ASCIUGAMURI MADRAS" non deve essere applicato su muri contro terra o seminterrati e non & efficace su
murature in gesso.

* Per le murature cosiddette a sacco, i fori devono essere applicati su entrambe le facce del muro; il foro deve
fermarsi a 5 cm dall'intercapedine presente tra i due muri.

*  Per murature con spessori superiori a 60 cm si consiglia di praticare i fori su entrambe le facce del muro. Ggni
foro dovra avere una profondita pari alla meta dello spessore della parete.

* Quando l'intervento viene eseguito in interno, in prossimita degli angoli o muri divisori, i fori dovranno essere
praticati sulla parte esterna.

*  Per risanamento di murature in dislivello, raccordare le due quote con una serie di fori in verticale, distanziati 10
cm |'uno dall'altro a zig-zag.

Su muri rivestiti con piastrelle, come nei bagni o nelle cucine, si dovra intervenire sulla faccia opposta della parete.
Per il facciavista effettuare una serie di fori inclinati doppi a zig-zag nel giunto, per evitare di danneggiare il
manufatto.

+ Siprecisa che sia con la barriera, che con intonaco deumidificante, la muratura ha tempi indicativi di asciugatura
che possono variare da 3-4 mesi (per spessori di 25-30 cm) a 5-6 mesi (per spessori da 30 a 50 cm), pertanto &
fondamentale usare sempre CONTROSPINTA prima di effettuare I'intonaco.

Proteggere pavimenti, vetri e infissi, con cartoni o appositi teli.
Lintervento di barriera chimica o di intonaco macroporeso non deve essere eseguito con temperature inferiori a 5°C.

CONFEZIONI: Scatole di 12 cartucce da gr 600.

VOCE DI CAPITOLATO

+* Barriera chimica per interrompere la risalita capillare dell'umidita nelle murature, realizzata per iniezione di una
crema idrorepellente tixotropica tipo “ASCIUGAMURI MADRAS". Questo sistema si compone di un'unica fila
di fori inclinati di 5°-10°, aventi un interasse di cm 12 ed un diametro di mm 12. Per muri a sacco, in Poroton
e in laterizio bucato, che presentano dei vuoti interni dove il prodotto potrebbe disperdersi, eseguire i fori in
orizzontale, con un diametro di 14 mm (anziche 12 mm) per agevolare l'inserimento di una retina contenitiva.
Tale fila di fori dovra essere eseguita su di un asse orizzontale tracciata sopra il profilo del pavimento in altezza
di 12 cm. In modo pil dettagliato, I'altezza di questa linea sara la somma dello spazio che va dal terreno alla
linea del pavimento pil i 12 cm di cui sopra definiti, sia che I'intervento venga eseguito internamente che
esternamente.

* | fori verranno saturati con I' agente impregnante in crema silanica ad alta densita e chiusi con una normale
malta cementizia.
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