CONTROSPINTA

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE
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RIVESTIMENTO IMPERMEABILE BIANCO
PER MURATURE SOGGETTE AD INFILTRAZIONI D’ACQUA.

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

CONTROSPINTA & una polvere a
base di cementi speciali, inerti
quarziferi e additivi minerali bianchi,

per creare una barriera
impermeabile alle microinfiltrazioni
e alle sudorazioni capillari nelle
murature soggette a pressioni q
() negative di acqua. \ J
CONTROSPINTA trova campo di \J
impiego in tutte le opere edili civili
ed industriali, sia interne che | 1 o o
esterne, dove necessita una
rotezione impermeabile per
gloccare I’umigité causatapda WROSPW
trasudazione e/o infiltrazione in: NENTo WPER
scantinati, pareti controterra, muri , P -
di recinziorp:e e di contenimento, i - @MROSP\}“
fondazioni, garage, seminterrati, e SUNTO (MPERE
fosse di ascensori, cunicoli,
cavillature di cisterne per il

contenimento di liquidi non

aggressivi e non alimentari, blocchi PERICOLO
prefabbricati, canali, tubi in

calcestruzzo....ecc.

CONTROSP]NTA deve essere applicato sulle pareti esterne (se p053|blle) o su quelle interne, dove si

sia verificato il problema per assenza o insufficienza di sbarramenti (quaine, scannafossi, ecc.) e dove
O non sia possibile intervenire sull’origine dell’infiltrazione.

CONTROSPINTA ¢ di tonalita bianca e puo essere colorato con ossidi minerali, nel caso in cui si voglia

ottenere un manufatto a vista di colore diverso.

DOSAGGIO PREPARAZIONE

Aggiungere Controspinta (poco a poco) in acqua necessariamente pulita, mescolando continuamente
(@ mano o meccanicamente) per 6-10 minuti, fino ad ottenere una densita cremosa e senza grumi e
lasciare riposare qualche minuto.

MODALITA D’USO:

Pulire perfettamente la parete da sali, polvere e parti incoerenti; dove necessita sigillare i giunti aperti
ed eventuali buchi. Bagnare la superficie a rifiuto, senza che comunque vi sia residuo di acque libere
in eccesso. Stendere Controspinta, con una pennellessa, a mani incrociate (1-1,5 mm), avendo cura
di attendere che lo strato gia effettuato presenti segni di appassimento al tatto, per evitare che
I’applicazione delle mani successive “strappi” quelle sottostanti. Continuare cosi fino ad un minimo
di 2-3 mani. Se tra le varie mani dovesse trascorrere un tempo troppo lungo, occorre riumidificarne la
superficie. CONTROSPINTA puo essere intonacato normalmente dopo 24 ore dalla sua stesura.
Nel caso si dovesse intonacare in tempi successivi, si ricorda, che occorre una mano di aggancio

O (sprizzo di malta cementizia) prima di applicare I'intonaco vero e proprio.



CONTROSPINTA

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE

DATI CHIMICO-FISICI O
Composizione di massima cementi modificati
Stato fisico solido in polvere
Colore bianco sporco
Punto di inflammabilita N.A.
pH alcalino
Odore inodore
Tossicita non tossico
Corrosivita irritante
Temperatura di impiego >+5°C
Solubilita poco solubile in acqua
Resa: I mano 1Kg circa al mq
II* mano e successive: 600 g circa al mq O

AVVERTENZE _ . o o

Su murature lisce in calcestruzzo, il supporto deve essere pulito da residui oleosi di disarmante con
detergente acido denso e sciacquato abbondantemente. o

Murature con microfessurazioni superiori ai 2 mm devono essere sigillate precedentemente con malte
idonee.

Vespai e murature disgregate, devono essere risanate opportunamente.

N.B. Per locali interrati o seminterrati si consiglia di effettuare un intonaco anticondensa con POROTEC
asciugamuri, 24 ore dopo I'applicazione di CONTROSPINTA.

CONFEZIONI: Secchida Kg 5 e Kg 15

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto per creare barriera impermeabile bianca alle microinfiltrazioni ed alle sudorazioni capillari. O

Per informazioni tecniche

dalle ore 9,00 alle 12,00
00-689150 | ¢ dalie ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso

Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,

NEW MADRAS s.r.l. Numero Verde
(s
info@madras.it- www.madras.it.

Professionalita Sicura e Garantita



