DETERPAV

PROFESSIONAL

S DETERGENTE ACIDO
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI RESISTENTI,
MARMI, PIETRE E PIETRE DEGRADATE

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE
DETERPAV ¢ il prodotto specifico per asportare dai pavimenti e
rivestimenti residui di posa, affioramenti di salnitro, sali di origine

calcarea, boiacche, ecc.
Q DETERPAV non contiene acidi minerali inorganici (tipo acido muriatico),
pertanto la forza acida viene esplicata solo sulla superficie del supporto
senza penetrare in profondita a disgregare o aggredire ulteriormente
il materiale da pulire. Per questo ¢ il detergente specifico per la pulizia
di superfici delicate come pietre degradate, maioliche e ceramiche
resistenti agli acidi (e non resistenti all’acido cloridrico o muriatico).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pulizia di pavimenti e rivestimenti da residui di stucchi dopo posa O,j
purche resistenti agli acidi, come: gres porcellanato (escluso lappato), _aNEA BOIES
monocotture, maioliche, marmi anticati, sassi del piave, travertino e
pietre nuove, pietra degradata,materiali lapidei grezzi escluso quelli DETERPAV
lucidati. PROFESSIONAL
. PULITORE ACIDO

PER GRES PORCELLANATO,
MODALITA D’USO . o CERAMICA, MONOCOTTURG.
Per il lavaggio dopo posa da stucchi e salnitri, diluire DETERPAV

1:2-1:3 con acqua e stendere la soluzione sul pavimento, lasciare

agire qualche minuto e quindi strofinare con paglietta marrone,

spazzola, spazzolone o monospazzola con apposito disco abrasivo.
O Sciacquare con acqua pulita, se necessario ripetere a pavimento

asciutto. Nel caso di stucchi o colle molto resistenti, si consiglia di N ok

aiutare bagnando con DILUENTE PER INTERNI subito prima di ’3@,// oT%

procedere al rilavaggio. Tkl

Per il lavaggio di pietre in genere usare DETERPAV diluito 1:1-1:2

con acqua a seconda dello sporco da asportare e della porosita del — N N

materiale da pulire.

Stendere il preparato sulla superficie, strofinare con spazzola o

paglietta verde, blu o bianca. Lasciare agire per qualche minuto,

sciacquare abbondantemente con acqua e, nel caso occorra, ripetere

il lavaggio a supporto asciutto.




DETERPAV

PROFESSIONAL
PER ESTERNI ED INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima

soluzione di acido semiorganico in poliglicoleteri

Stato fisico liquido
Colore incolore
Punto di inflammabilita nessuno

Peso specifico

1,090 g/mL circa

Tossicita non tossico nell’'uso
Corrosivita leggerissima irritazione
pH 1 (sol. 1%)

Stabilita in magazzino 12 mesi

ADR 8/3264 /1

VOC (Direttiva 1999/13/CE)

4,55 % (47,55 g/L)

VOC (carbonio volatile)

2,58 % (26,95 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.
Contiene tensioattivi non ionici < al 5%.

Resa: 2-5 mqg/L. La resa varia in funzione dello sporco da asportare, della porosita del manufatto e
della diluizione del prodotto.

AVVERTENZE

Non usare su supporti non resistenti agli acidi come: marmi, travertini lucidati e loro composti, non
usare su ardesia o gres porcellanato lappato, provoca opacizzazione.
Su altri supporti piombati effettuare prove preliminari.

PRECAUZIONI

Non vi sono prescrizioni di legge, ma essendo un detergente acido, conservare fuori della portata dei

bambini; in caso di

contatto con

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 -L10-L 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto acido inibito (tamponato) non contenente acidi minerali (acido muriatico) per il lavaggio
di superfici resistenti agli acidi da residui di posa, affioramente salini, calcare e boiacche.

Professionalita Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.

Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.

la pelle lavarsi abbondantemente con acqua.

Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00

e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso
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