
NOTE CARATTERISTICHE
CREAM WOOD è una crema liquida, morbida e ricca di cera 
d’api, per la cura dei mobili e di ogni superficie in legno 
naturale, formica e laminati.
CREAM WOOD fa risaltare tutta la bellezza naturale delle 
superfici ravvivandole e le mantiene nel tempo, penetra nelle 
fibre del legno, le nutre a fondo e le protegge.
CREAM WOOD, usato regolarmente, nutre, protegge e 
favorisce la pulizia delle superfici, rendendole antistatiche 
alla polvere.

MODALITÀ D’USO
Versare su un panno o direttamente sulla superficie da trattare, 
stendere con un panno asciutto e ripassare subito per 
lucidare.

SCHEDA TECNICA

crema di cera d’api nutriente e antistatica per mobili in legno
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Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

PRECAUZIONI
Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale 
aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 0,250x24 (in espositori da banco)

Composizione di massima emulsione acquosa di cera d’api e oli essenziali

Stato fisico liquido cremoso

Colore  bianco lattescente

Punto di infiammabilità             non infiammabile

Peso specifico 1,000 g/mL

Nocività non nocivo

Tossicità non tossico

Temperatura di esecuzione > 15 °C

pH 7

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR no
VOC (direttiva 1999/13/CE) < 0.01 % - 0,04 g/litro
VOC (carbonio volatile < 0.01 % - 0,02 g/litro
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DATI CHIMICO-FISICI

Per trovare il
punto vendita

più vicino
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