DETERCOTT DENSO

PROFESSIONAL

— DETERGENTE ACIDO DENSO,
PER LA PULIZIA DEL FACCIAVISTA E DITUTTII MATERIALI
PURCHE RESISTENTI AGLI ACIDI

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

DETERCOTT DENSO € un composto acido per detergere e asportare
affioramenti salini, boiacche, calcare, residui di malte e di pitture da
muri a facciavista e piscine.

DETERCOTT DENSO & un composto tixotropico, allo stato naturale

e fluido, ma una volta diluito aumenta la sua viscosita in modo da

permettere un aggrappo e un tempo di reazione maggiore per la
Q pulizia delle superfici verticali.

Il lavaggio con DETERCOTT DENSO deve essere effettuato non prima
di 45 giorni dall’allettamento dei mattoni a facciavista, affinché le DETERCOTT DENY(
reazioni del cemento si esauriscano ed i sali siano stati spurgati fuori. rlobe oo okl

PER ESTERNI ED INTERNI

DETERCOTT DENSO e stato studiato specificatamente per il facciavista

e presenta il vantaggio di non essere corrosivo (a differenza di altri DETERGENTE ACIDO
prodotti, come I’acido muriatico); esso ossida i sali affioranti, DENSO PER LA PULIZIA DEL
manifestandosi con una spiccata effervescenza bianca. FACCIAVISTA E DI TUTTI
. < | MATERIALI PURCHE
Un accurato lavaggio del muro é di importanza fondamentale per RESISTENTI AGLI ACIDI.
garantire una lunga durata al trattamento; infatti, per favorire
I’assorbimento del trattamento, occorre detergere ed asportare CONCENTRATO =
affioramenti di salnitro, macchie di origine calcarea, fosfati e solfati. RLLILUE MARRONE g

Le suddette sostanze occludono la porosita del manufatto, impedendo
la penetrazione al trattamento.

Q CAMPO DI APPLICAZIONE
Qualsiasi superficie verticale “resistente” in cotto, klinker, pietre, gres,
graniti, marmi e travertini grezzi, piscine.

MODALITA D’USO

Diluire DETERCOTT DENSO con acqua da 1:1 a 1:5 secondo la
consistenza dello sporco da asportare e la porosita del materiale da
lavare.

Stendere la soluzione a pennello sulle superfici asciutte iniziando
I’applicazione dal basso verso I'alto (per evitare colature) e quindi
spazzolare o pagliettare fino a completa rimozione dello sporco, poi
sciacquare con acqua a pressione o idropulitrice. Se occorre, ripetere
I’'operazione a superficie ben asciutta. Per macchie di pallettizzazione
e ossidazioni persistenti usare puro in combinazione con ADDITIVO
PER ACIDI, in proporzione di 2:1-4:1, poi aiutare il prodotto con
paglietta marrone e sciacquare.
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DETERCOTT DENSQO

PROFESSIONAL
PER ESTERNI ED INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima

acido cloridrico (inf. 25%)

Stato fisico mieloso

Colore rosso chiaro
Punto di inflammabilita non infiammabile
Peso specifico 1,055 g/mL
Tossicita Non tossico
Corrosivita Irritante

pH 1 (sol. 1%)
Stabilita in magazzino 12 mesi

ADR 8/3264 /I

VOC (Direttiva 1999/13/CE)

0,35 % (3,69 g/L)

VOC (carbonio volatile)

0,21 % (2,25 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.
Contiene tensioattivi non ionici < al 5%.

Resa: 3 - 8 mqg/L. La resa varia in funzione dello sporco da asportare, della porosita del manufatto e
della diluizione del prodotto.

AVVERTENZE

Mantenere le superfici bagnate con una soluzione di acqua e prodotto (1:5) durante il lavaggio, per
favorire 'asportazione dei residui di malte e salnitri.

Non usare su materiali non resistenti agli acidi, effettuare prove preliminari su ceramiche, gres porcellanato
lappato, monocotture e materiali lucidati di cui non sia accertata la resistenza agli acidi.
Proteggere sempre gli infissi e la vegetazione in quanto € pur sempre un prodotto acido ad alta
concentrazione.

PRECAUZIONI

DETERCOTT DENSO ¢& un prodotto acido inibito. Alle concentrazioni di impiego non € particolarmente
pericoloso, tuttavia & consigliabile maneggiarlo con i guanti di gomma.

In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua.

Non usare su supporti lucidi non resistenti agli acidi (vedi marmo).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 -L10-L 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto acido inibito (tamponato) denso per asportare residui di cemento, boiacche, affioramenti
salini, calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi in verticale.

Per informazioni tecniche

Numero Verde
dalle ore 9,00 alle 12,00
c 800-689150 \ e dalle ore 15,00 alle 18,00

da telefono fisso

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.

Professionalita Sicura e Garantita
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